
 

 Abschrieb ☐ Messprotokoll Original ☐ 

POLYTEC IV     Nr. 27 
Einsatzort: Protokoll Nr.: 

Grund der Messung: Datum: Zeit: 

Funkrufname: Name: 

Temperatur:             °C Rel. Luftfeuchtigkeit:            % Witterung: 
Messort: Genaue Messstelle, mit Höhenangabe (z.B. Bodennähe, 1,5 m über Boden) 

 
Segment Nr. 

 

Ursprungsfarbe   

 
Farbumschlag 

 

JA  è  Farbe 

Verfärbung 
des 

Segments 
 

 
Stoffe 

 

Konzen-
tration in 

ppm 

    1   lila 
☐ ☐ gelb 

☐ Anfang 11 Ammoniak, Diethylamine 

 

≥               25 
☐ Gesamt 12 Ammoniak, Diethylamine ≥             150 

2   gelb 
☐ ☐ rot 

☐ Anfang 21 Salzsäure (HCl) ≥                 5 
☐ Gesamt 22 Salzsäure (HCl) ≥             150 

3   weiß 
☐ ☐ braun 

☐ Anfang 31 Schwefelwasserstoff ≥               10 
☐ Gesamt 32 Schwefelwasserstoff ≥             120 

4   blau 
☐ 

☐ gelb 
☐ Anfang 41 Chlor / Schwefeldioxid ≥          5 / 10 
☐ Gesamt 42 Chlor / Schwefeldioxid ≥        20 / 50 

☐ lila ☐ Gesamt 43 Stickstoffdioxid ≥                 5 

5   weiß 
☐ 

☐ gelb 
☐ Anfang 51 Chlor ≥               20 
☐ Gesamt 52 Chlor ≥               50 

☐ gelborange 
☐ Anfang 53 Stickstoffdioxid ≥                 5 
☐ Gesamt 54 Stickstoffdioxid ≥               30 

6   gelb 
☐ 

☐ dunkelbraun 
☐ Anfang 61 CO, Acetylen, Phosphin, Ethylen ≥  25 - 10.000 
☐ Gesamt 62 CO, Acetylen, Phosphin, H2 ≥ 30 - 100.000 

☐ grau 
☐ Anfang 63 Propylen, Wasserstoff (H2) ≥ 10.000 - 50.000 
☐ Gesamt 64 Propylen ≥        50.000 

☐ gelborange 
☐ Anfang 65 Methylmercaptan ≥             200 
☐ Gesamt 66 Methylmercaptan ≥          1.000 

7    blau 
☐ ☐ braun 

☐ Anfang 71 Kohlenstoffdioxid ≥          5.000 
☐ Gesamt 72 Kohlenstoffdioxid ≥        20.000 

 
Bemerkung: 
 

 
         Anhang: Brandrauch ☐ 
 

Name und Unterschrift Schriftführer: ________________________________________ 
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